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Haselhome AG, Zelglistrasse 15, 5001 Aarau
Ersatzneubau Hans-Hässig-Strasse

Dachaufsicht mit Umgebung

Baueingabe

Hans-Hässig-Strasse 28/30, 5000 Aarau
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B1.04

DIN A1 mm
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best. Götterbaum
(Ailanthus altissima)
Kronendurchmesser = ca. 10m
Stammumfang = ca. 3m
fällen und Wurzelstock entfernen

best. Gemeine Esche
(Fraxinus excelsior)
Kronendurchmesser = ca. 10m
Stammumfang = ca. 3m
fällen und Wurzelstock 
teilweise entfernen

best. Vogelbeerbaum
(Sorbus aucuparia)
Kronendurchmesser = ca. 6m
Stammumfang = ca. 1m
fällen und Wurzelstock entfernen

best. Spitz-Ahorn
(Acer platanoides)
Kronendurchmesser = ca. 6m
Stammumfang = ca. 1m
fällen und Wurzelstock entfernen

best. Esche u. Berg-Ahorn
(Fraxinus exelsior u. Acer pseudoplatanus)
Kronendurchmesser = ca. 8m
Stammumfang = ca. 1.8m

best. Birke
(Betula)
Kronendurchmesser = ca. 5m
Stammumfang = ca. 50m

kindergerechter Spielplatz / 
Rasen / Spielwiese
ca. 350m2
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Kiesfläche
ca. 55m2

Zugangsweg Sickersteine

Blumenwiese
ca. 615m2

Platz mit Rasengittersteinen aufheben
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best. Edel-Kastanie
(Castanea sativa)
Kronendurchmesser = ca. 10m
Stammumfang = ca. 1.2m

neue einheimische und ökologisch 
wertvolle Büsche und Sträucher 
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best. Spitz-Ahorn
(Acer platanoides)
Kronendurchmesser = ca. 15m
Stammumfang = ca. 2.1m
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Rampe 
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Ausrundungsradius
Wanne 30m
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best. Schwarzdorn
(Prunus Spinosa)
Kronendurchmesser = ca. 1.5m
Stammumfang = ca. 0.5m
fällen und Wurzelstock entfernen

neuer einheimischer Baum
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neue einheimische 
und ökologisch 
wertvolle Büsche 
und Sträucher 

Traubenkirsche
(Prunus padus)
Kronendurchmesser = ca. 6m
Stammumfang = ca. 1m
fällen und Wurzelstock entfernen

Feldahorn
(Acer campestre)
Kronendurchmesser = ca. 5m
Stammumfang = ca. 0.8m
fällen und Wurzelstock entfernen

Traubenkirsche
(Prunus padus)
Kronendurchm. = ca. 6m
Stammumfang = ca. 1m
fällen und Wurzelstock 
entfernen
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und ökologisch 
wertvolle Büsche 
und Sträucher 

Berg-Ahorn
(Acer pseudoplatanus)
Kronendurchmesser = ca. 4m
Stammumfang = ca. 0.8m
fällen und Wurzelstock entfernen
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best. Berg-Ahorn
(Acer pseudoplatanus) 
Kronendurchmesser = ca. 10m
Stammumfang = ca. 3m
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Ausrundungsradius
Kuppe 20m
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Wasserstein gegen Oberflächenwasser von Strasse
Asphalt

Garageneinfahrt
Hartbeton

RWA
min. 0.5m2

Flachdachbegrünung
Aufbaustärke 8cm

Vordach

Steildach mit PV-Indachanlage

Steildach mit PV-Indachanlage
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