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Schnitte
Baugesuch

  DH/MK/ index  

Bauherrschaft und Grundstückeigentümer:
Artemis Immobilien AG

Projektverfasser:
Architektengruppe Bircher Roth von Arx AG

1:100
126 / 59.4 cm (BG)

Projektursprung:
Fixpunkt:

Bauherrschaft und Grundstückeigentümer
Artemis Immobilien AG

21.06.2024 DH/MK
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2.00 1.75

E3.A
Treppenhaus A

E3.A.01
Loggia

E2.A.01
Loggia

E2.A
Treppenhaus A

E1.A
Treppenhaus A

E1.A.01
Loggia

E0.A.02
Loggia

E0.A.02
W.E.K.

E0.A
Treppenhaus A

E-1.A
Treppenhaus A

E-1.A.01
Loggia

E-2.A
Treppenhaus A

E-3.A
Treppenhaus A

E-3
Einstellhalle, 40 PP

Eingang A

Lärmschutzmassnahmen
Loggien
- geschlossene Brüstung bis 1.2 m 

ab b fer
- schallabsorbierende Untersicht

E-1.02
Boardinghouse

E-3
Gemeinschaft I

E1.A.03
W.E.K.

E2.A.03
W.E.K.

E3.A.03
W.E.K.
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Steinkorbmauer 
bestehend

kieskamin 1m / 1m / 1.5m
sickerkies gewaschen 16/32mm

PVA mit Begrünung
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E3.D
Treppenhaus D

E2.D
Treppenhaus D

E1.D
Treppenhaus D

E-1.D
Treppenhaus D

E-2.D
Treppenhaus D

E-3.D
Treppenhaus D

E0.D
Treppenhaus D

E3.D.02
W.E.K.

E2.D.02
W.E.K.

E1.D.02
W.E.K.

E-3
Einstellhalle, 40 PP

E-1.D.02
Loggia

E0.D.02
Loggia

E1.D.02
Loggia

E2.D.02
Loggia

E3.D.02
Loggia

E-3
Lobby, Aufenthaltsbereich

E0.D.02
W.E.K.

Eingang D

Lärmschutzmassnahmen
Loggien
- geschlossene Brüstung 

bis 1.2 m ab b fer
- schallabsorbierende 

Untersicht

E-1.09
Boardinghouse

Rohrerstrasse

Lärmschutzmauer 
bestehend

Konzept Böschungssicherung

durch Ingenieur

PVA mit Begrünung
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Lärmschutzmassnahmen
Loggien
- geschlossene Brüstung bis 1.2 m ab b fer
- schallabsorbierende Untersicht

E-3
Einstellhalle, 40 PP

E-3.B
Treppenhaus B

E-2.B
Treppenhaus B

E-1.B
Treppenhaus B

E0.B
Treppenhaus B

E1.B
Treppenhaus B

E2.B
Treppenhaus B

E3.B
Treppenhaus B

E3.B.02
W.E.K.

E2.B.02
W.E.K.

E1.B.02
W.E.K.

E0.A.02
W.E.K.

E-1.05
Boardinghouse

E-1.B.02
Loggia

E0.B.02
Loggia

E1.B.02
Loggia

E2.B.02
Loggia

E3.B.02
Loggia

E-3
Gemeinschaft II

Eingang B
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bestehend

Parzelle 738

Lärmschutzmauer 
bestehend

PVA mit Begrünung
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Lärmschutzmassnahmen
Loggien
- geschlossene Brüstung bis 1.2 m ab b fer
- schallabsorbierende Untersicht

E-3
Einstellhalle, 40 PP

E-2
Velo (52 PP) / KiWa

E-2
Trocknen

E-1
Keller

E-1.07
Boardinghouse

E-1.C.02
Loggia

E0.C.02
Loggia

E1.C.02
Loggia

E2.C.02
Loggia

E3.C.02
Loggia

E3.C.02
W.E.K.

E3.C.02
Balkon

E2.C.02
Balkon

E2.C.02
W.E.K.

E1.C.02
Balkon

E1.C.02
W.E.K.

E0.C.02
Balkon

E0.C.02
W.E.K.

Konzept Böschungssicherung durch Ingenieur

Aaretalstrasse

Rohrerstrasse

Steinkorbmauer 
bestehend

Lärmschutzmauer 
bestehend

Parzelle 739

Abbruch Gebäude Nr. 3719

PVA mit Begrünung

Schnitt 1-11:100

Schnitt 4-41:100

Schnitt 2-21:100

Schnitt 3-31:100
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