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Briefkasten

Mauerhöhe ca 2.95m

Reihenpflä
sterung

Reihenpflä
sterung

Sitz
bank

Kandelaber 
bestehend

POCKET-PLACE

SITZPLATZ
ca 9.5m2

SITZPLATZ
ca 5.5m2

SITZPLATZ
ca 5.8m2

SITZPLATZ
ca 5.8m2

SITZPLATZ
ca 9.5m2

10 STK .VAP

10 STK .VAP

7 STK .VAP

GEMEINSCHAFTSPLATZ

GEMEIN
SCHAFTLICHE 

LAUBE

Sitzkreis

Mehrstämmiges
Solitärgehölze

SPIELBEREICH

best. Zaun

bestehende Vogelkirsche 
(Prunus avium)

bestehender Feldahorn
(Acer campestre)

ZUFAHRT ESH

3x PP FÜR BESUCHENDE

1x IV PP FÜR 
BESUCHENDE
Plattenbelag, verfugt

VERNETZUNGSSTREIFEN

Böschung 1:2

Böschung 1:2

Kandelaber 
bestehend

Böschung <1:3

15 STK .VAP

6x 18
/33

mit H
andlauf

6
x 18

/33

m
it H

andlauf

Böschung 2:3 - 1:3

Böschung 1:2 - 2:3

4x 17
/31

1x 18
/33

best. S
tützmauer

möglic
herw

eise saniert

Krautsaum

Reihenpflä
sterung

AC

bestehender Feldahorn
(Acer campestre)

bestehende Vogelkirsche 
(Prunus avium)

bestehende Sommer-Linde
(Tilia platyphyllos)
  
  Bemerkung: Der Erhalt der Linde wird angestrebt.
  Die Erhaltenswürdigkeit wurde bereits fachlich bestätigt.
  Weitere Abklärungen und notwendige Massnahme zum 
  Schutz und Erhalt der Linde sind laufen. Bei einem Wegfall 
  der bestehenden Linde wird eine Ersatzpflanzung vorgenommen.

AC

AC

Abbruch Mauer auf Niveau Gehweg

best. L
ärmschutzwand

best. S
teinkorbmauer

Höhenanpassunge und Ersatzpflanzung gem. Besprechung mit H
errn

 Raphael Reber, F
aS Baupolizei NSNW

und Erhard Zumsteg, Zuständiger fü
r Unterhalt N

SNW am 26.02.2024

ERSCHLIESSUNG

minimale Breite 2.00m gem. Besprechung mit H
errn Raphael Reber, 

FaS Baupolizei NSNW

und Erhard Zumsteg, Zuständiger fü
r Unterhalt N

SNW am 26.02.2024

STUFENWEG
7x 13/50

Sitz
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Vordach

CA

11x 18/33

11x 18/33

11x 18/33

9x 18/33

8x 18/33

AC

SCHLEPPKURVE Transporter

SCHLEPPKURVE PKW
WARTEBEREICH PKW

4x 16
/31

PAKETBOX H: 1.44

MAUERHÖHE 

CA 1.
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B
riefkasten

Grenzabstand 1m
 = H: 1.

8-3m

Grenzabstand 2m = H: 3
-7m

Grenzabstand 6m = H: 12
m

Stra
ssenabstand Gehölze und Einfrie

dungen 0.6m

Strassenabstand Gehölze und Einfriedungen 0.6m

Strassenabstand für Bauten und Anlagen 4m

G
renzabstand 6m

 = H
: 12m

G
renzabstand 1m

 = H
: 1.8-3m

G
renzabstand 2m

 = H
: 3-7m

Strassenabstand Gehölze und Einfriedungen 0.6m

GRENZABSTAND 1M

GRENZABSTAND 2M

Stra
ssenabstand fü

r B
auten und Anlagen 4m

Strassenabstand für Bauten und Anlagen 4m

GRENZABSTAND 6M

LEGENDE

ALLGEMEIN

PERIMETER

KOTEN PROJEKTIERT

KOTEN BESTAND

KOTEN ARCHITEKTUR

FEUERWEHR SCHLEPPKURVE/STELLFLÄCHE

SICHTWINKEL

374.43m

2.0%

374.43m

374.43m

2.0% GEFÄLLSPFEILE PROJEKTIERT

GEFÄLLSPFEILE BESTAND

STRASSENABSTAND 0.6m

LINIEN

PROJEKT

ABBRUCH

KANTE EINSTELLHALLE (ESH)

KANTE VORDACH

EINGANGSPFEIL

BÖSCHUNGSLINIE

CHAUSSIERUNG

FASSADENSCHUTZ

RASENLINER

KIESRASEN

UFA BLUMENRASEN CH-G

STAUDENFLÄCHE

REIHENPFLÄSTERUNG

BELÄGE

ASPHALT

EBENENTRENNLINIE ARCHITEKTUR

PLATTENBELAG

BETONPLATTEN

STAUDENLINER

FALLSCHUTZKIES

KRAUTSAUM

ABSCHLÜSSE

BUNDSTEIN

ELEMENTE

BALANCIERELEMENTE

VELOBÜGEL

SITZBÄNKE

UNTERFLURCONTAINER (UFC)

FEUERSTELLE

FINDLINGE

MAUER

PAKETBOX

BRIEFKASTEN

HANDLAUF

TISCHTENISTISCH

NATURSTEINQUADER WIEDERVERWENDET

MOBILE SITZGELEGENHEITEN

VEGETATION

BAUM BESTAND

STRAUCH BESTAND

BAUM PLANUNG

STRAUCH PLANUNG

HECKE H 1.20-1.80

TISCH/STUHL

HÖHENLINIEN PROJEKTIERT

HÖHENLINIEN BESTAND

HÖHENLINIEN ABBRUCH

AREALÜBERBAUUNG JURABLICK ROHRERSTRASSE, 5000 AARAU

INDEX

BEMERKUNGEN

Lukas Spälti

6210 Sursee

T 041 559 05 45
info@landschafft.ch
www.landschafft.ch

PROJEKT

PROJEKTADRESSE

PLAN
UMGEBUNGSPLAN BAUEINGABE

327_AREALÜBERBAUUNG JURABLICK AARAU

GEZ. / GEP.

MASSSTAB

PLANFORMAT

DATUM DATEI

PLAN NR.

327_330_100

12.04.2024

1470x891

1:100

327_330

ROHRERSTRASSE 
5000 AARAU

dc,pg / pg

PHASE
3.3

BAUHERRSCHAFT:

ARTEMIS IMMOBILIEN AG
Gishalde 1
Postfach 234
4663 Aarburg

ARCHITEKT:

ARCHITEKTENGRUPPE BIRCHER ROTH VON ARX AG
Stritengässli 24
5000 Aarau

Industriestrasse 9

Landschaftsarchitektur
LAND SCHAFFT GmbH

327 AREALÜBERBAUUNG JURABLICK AARAU  - UMGEBUNGSPLAN BAUEINGABE

1:100

20 4 10 m

N

RINNE

Corylus avellana - Gemeine Hasel
Amelanchier ovalis - Gemeine Felsenbirne
Berberis vulgaris - Gewöhnliche Berberitze
Crataegus monogyna - Eingriffeliger Weissdorn
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder

AC - Acer campestre - Feld-Ahorn
CA - Celtis australis - Südlicher Zürgelbaum

GRENZABSTAND GEHÖLZE 1.8-3.0m

GRENZABSTAND GEHÖLZE 3.0-7.0m

Acer campestre - Feld-Ahorn
Carpinus betulus - Hainbuche

STAUDEN
Standortgerechte Stauden gem. Pflanzliste in Ausführungsphase

BAUM ABBRUCH

GRENZABSTAND GEHÖLZE 12m+

ABSTURZSICHERUNG

KANDELABER PROJEKTIERT

KANDELABER BESTAND

MASTLEUCHTE PROJEKTIERT

POLLERLEUCHTE PROJEKTIERT

WANDEINBAULEUCHTE PROJEKTIERT

2.0% GEFÄLLSPFEILE ARCHITEKTUR

STRASSENABSTAND ANLAGEN UND BAUTEN 4.0m
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